
                    AP 500
  
STANZAUTOMAT             

                 

  Technische Daten:

- max. Format: 500x420mm (500 Stanzseite)
- min. Format: 140x120mm (140 Stanzseite)
- max. Papierstärke pro Takt: max. 2 mm
- max. Stapelhöhe: 600 mm
- max. Stapelhöhe in kg: 36
- verarbeitbares Papier: 60-250g 
  (Dünnere Kartonsorten möglich - 
   aber abhängig von der Kartonart)
- max. Geschwindigkeit: 120 Takte/min
- Anschlusswerte: 380V/3ph /50Hz/ 3kw
- Abmessungen LxWxH: 2300 × 1050 × 1400mm
- Nettogewicht: 1400 kg
- Druckluftbedarf: 4-6 bar
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Sensoren stoppen 
die Maschine im 

Falle eines 
Papierstaus

bis zu 
60 cm

Stapelhöhe

zwei 
Abgreiffunktionen 
(für dünnes Papier 

und für Karton 
bis 1mm)

AP 500 STANZAUTOMAT:

Die AP 500 ist ein Stanzautomat, der sich an industrielle 
Buchbinder oder Druckereien mit Großauflagen richtet. 
Trotzdem ist die Maschine sehr einfach und schnell (ca. 
10 min) auf unterschiedliche Formate oder Teilungen 
einzustellen.
Der Kunde stellt am Display die Abgreifhöhe und Ge-
schwindigkeit ein. Seitenanschläge sind manuell einzu-
stellen.
Nach dem Stanzvorgang wird das Papier durch eine 
Trommel gedreht, sodass die Blattreihenfolge stimmt 
und beim Auswurf in Form eines sauberen Stapels 
gesammelt.
Die Geschwindigkeit der Maschine ist abhängig von der 
Papiersorte. Im Durchschnitt wird mit 80 Takten/min 
gearbeitet. Um ein optimales Stanzergebnis zu erzielen 
wird eine Abgreifhöhe von 0,9 bis 1,2 mm empfohlen.


